
探索新領域，
探索 EOS R10 的無限創意可能性。

動物優先
自動對焦

車輛優先
自動對焦

天生探險家

無反光鏡相機

雙像素CMOS自動對焦II

眼睛偵測

自動對焦

最高每秒23張連拍APS-C影像感測器
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使用 Canon EOS R 無反光鏡系統上首款約 2,420萬像素 
APS-C CMOS 影像感測器探索無限可能的世界。

EOS R10 小型輕巧化設計，非常適合在旅途中陪伴您

探索新事物。

借助雙像素 CMOS AF II 和深度學習技術，即使在連

拍過程中也能增強對象追蹤和自動對焦精準度，

捕捉快速移動的對象將變得輕而易舉。

使用 EOS R10 將休閒生活中的日日夜夜變成

令人驚嘆的 4K 影片，它還能夠錄製垂直影

片和直播以滿足您的需求！除了廣泛的鏡

頭相容性外，它是您下一次內容創作的

最佳裝備。

無時無刻，探索新的冒險。 

天生探險家



全新的 APS-C CMOS 影像感測器將高性能與輕量化設計融

為一體，甚至比 35mm 全片幅相機具有明顯優勢。在將焦距

增加約 1.6 倍的放大效果之上，2,400 萬高解析影像感測器

（2,420 萬有效像素）與 DIGIC X 影像處理器完美搭配，能

夠在高達 ISO 32,000 的情況下實現低雜訊和高感光性能。

更重要的是，您將透過 6K 超取樣獲得高畫質的 4K UHD 影
片，非常適合以更細膩的方式表達您的故事。

APS-C

感知未來

全新 APS-C CMOS 影像感測器



不錯過任何一個畫面

高達23fps的高速連拍

使用具備自動曝光 / 自動對焦追蹤

的連拍功能來定格高速動作和關

鍵時刻。

高達 15 fps 的速度，是 EOS R 
系列中最快的機械快門。其安

靜的電子快門速度更快，速度

高達 23 fps，非常適合在音樂

會或野外拍攝。

RAW 連拍模式 (最高 30fps) 
也是非常實用的拍攝模式！



每次拍攝都快速便捷，精確度高。EOS R10 採用雙像素

CMOS AF II 和 EOS iTR AF X 技術，透過深度學習開發，用

於先進的對象偵測和追蹤人類、狗和貓的頭部、身體或眼睛。

動物優先和車輛優先模式有助於輕鬆偵測和追蹤快速移動與

不可預測的動物和車輛。現在，您可以盡情拍攝它們！

動物優先自動對焦

車輛優先自動對焦

人物優先自
動對焦

聰穎的追蹤系統

智能自動對焦追蹤技術



重點自動對焦

擴展自動對焦區域 (環繞)

單點自動對焦

靈活區域自動對焦 (1-3)

擴展自動對焦區域 (上/下/左/右) 

全區域自動對焦

90% x 100% (未偵測到主體)
100% x 100% (當偵測到主體)*
*有關支援鏡頭的詳細資訊，請參閱 cam.start.canon 上的Canon EOS R10 補充資訊

重新思考構圖法則或改變您的風格，在整個影像區域使用

自動對焦 (高達 651 個自動對焦框)。享受即使主體在畫面

邊緣仍保持銳利的特質，並探索新的、創造性的構圖方式

呈現你的影像。

精準對焦  清晰銳利

更寬的自動對焦區域



以驚人的4K UHD 高達30p的6K超取樣，在家錄製影片或

探索新的聚會場所！您甚至可以使用 FHD 120p 高格率(用

於慢動作影片）放慢速度，使用 HDR PQ Movie 捕捉逼真的

畫面或垂直記錄，均可豐富您的社群媒體版面！

您還可以使用 image.canon 雲端

服務將影片從相機即時傳輸到 
YouTube *。
* YouTube 上的直接直播需要穩定的 Wi-Fi 連接和至少 

1,000 名訂閱者。僅支援預定直播。

Movie Digital IS 透過最大限度

地減少由相機震動引起的影像

模糊來幫助確保穩定的畫面。

Vlog就是生活

4K/直式影片/直播

光學影像穩定
錄影數位影像穩定



多種無線和有線連接選項

透過與 Android 和 iOS 智慧型手機的有線和無線連接，輕鬆

將相機中的內容分享到世界各地。它支援 2.4 GHz 無線連

接、USB Type-C (USB 2.0) 和藍牙 4.2 連接。它還可與 Canon 
Camera Connect 配對，用於參數調整設定、遠端遙控拍攝和

高速影像傳輸的應用程式。

多功能熱靴允許與麥克風等配件進行高速資訊傳輸，無需連

接線即可實現高畫質音訊錄製，從而實現更大的靈活性和移

動性。

多功能熱靴

連接方便



僅 429 克，這是您一直在等待的輕巧、靈活的創意相機！它

可以輕鬆放入您的包中，而可變角度 LCD 允許輕鬆的觸控選

單，並提供從具有挑戰性的角度捕捉各種畫面的靈活性。

EOS R10 可透過 USB-C 充電*，專為舒適直覺的拍攝而設

計，配備約 236 萬點 OLED 電子觀景器、即使透過觀景器也

能輕鬆控制自動對焦點的多功能控

制器 (小搖桿)，以及 EOS R 相機上

的第一個內建閃光燈！

*需使用具備PD規格的充電器

輕巧易攜

各個角度都很靈活



享受多種選擇

廣泛的鏡頭選項和支援

EOS R10 相容所有 RF 鏡頭，包括專為 APS-C 影像感

測器設計的全新 RF-S 鏡頭系列。透過鏡頭轉接環

EF-EOS R，您還可以將 EOS R10 與現有的 EF 鏡
頭連接。為每張照片找到合適的鏡頭：廣角、長焦

或微距 — 盡情探索攝影！

NEW
RF-S18-45mm

f/4.5-6.3 IS STM

NEW
RF-S18-150mm
f/3.5-6.3 IS STM

鏡頭 鏡頭

鏡頭



規格表

鏡頭接環 RF接環

相容鏡頭 RF 鏡頭/使用EF-EOS R鏡頭轉接環可轉接EF/EF-S鏡頭 

影像感測器
感測器尺寸 APS-C

有效像素 (約) 2,420萬像素

影像處理器 DIGIC X

記憶卡槽 單個SD卡(支援UHS-II)

靜態照片 照片格式 JPG/HEIF/RAW/C-RAW

動態影片

MP4記錄 支援

影像記錄格式 4K UHD (30p)/4K UHD 裁切 (60p)/Full HD(120p)

HDR PQ 支援

可連續錄影時間 (最長) 2 小時

自動對焦

自動對焦區域 
(自動對焦方法)

重點AF/單點AF/擴展AF區域 (上、下、左、右)/擴展
AF區域 (環繞)/靈活區域AF 1-3/全區域AF

可用於自動選擇的 AF 區域
數 (最大，區域)

651個框

主題追蹤 全區域自動對焦模式

主題偵測 人/動物/車輛

連拍速度
機械/電子前簾快門: 最快約 15 fps 

電子快門: 最快約 23fps

曝光補償

ISO感光度 (相片) 100-32,000, H:51,200

ISO感光度 (一般影片) 100-12,800, H:25,600

HEIF (HDR PQ) 支援

快門速度
機械/電子前簾/電子快門*：1/4,000秒~30秒

電子快門*：1/16,000秒~30秒
*使用高速連拍+拍攝時 

影像穩定 支援鏡頭光學 IS 

觀景器

類型 電子觀景器

解析度 (點數) 236 萬點

覆蓋率 約100%

放大率 約0.95倍

LCD 螢幕

解析度 (點數) 約 104 萬點

尺寸 3吋

角度調整 多角度設計

內建閃光燈 支援

閃光燈閃光距離
(ISO 100) 約 6m

電池 LP-E17

 尺寸 
 (寬 x 高 x 深)
 (CIPA 標準)

約 122.5 x 87.8 x 83.4 mm

 重量
 (CIPA 標準)

約 429 g (含電池和SD卡)



本型錄僅供參考，除錯誤和遺漏除外本型錄中的任何內容均不應被視為保證，詳細產品規格及內容請
參考Canon所官網公布之最新資訊，如有更改恕不另行通知。本型錄所顯示之影像是模擬影像，產品
重量和尺寸可能略有誤差。產品及服務選項名稱和可用性可能因地區而異。本型錄並不因此衍生相關
的任何契約責任或義務。Canon 是 Canon Inc. 和/或其附屬公司的商標，本型錄中包含的其他名稱、標
記和Logo可能是其各自所有者的註冊商標或商標，未經授權不得任意使用。


