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將您的內容創作提升到新的高度

Hello
創作者們
EOS R50 V 專為有想法的內容創作者想策劃非凡內容而
設計，採用全新時尚簡約的設計，配備了令人興奮的錄
影和拍照功能。以更大的創作自由來拍攝和表達您的故
事，用令人驚嘆的影像和真實的 Vlog 吸引您的觀眾。
有信心透過令人難以置信的拍攝方式繼續前進，有了 
EOS R50 V，更好的自己就在等著你。



使用相容鏡頭時可以平滑地放大影像。

* 機身顏色 ：

前置設計，方便自拍和直拍。

立即明瞭錄影時間以及相機狀態。

在三腳架手把上垂直拍攝時
具有更好的平衡性。

可靠性高，具有出色的內部散熱性能，
可實現更長的拍攝時間。
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電動變焦桿

前方錄影按鈕

TALLY 錄影指示燈

垂直三腳架安裝座

鎂合金機身

白色 黑色 05
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01 全新設計

* 顏色供應可能因國家和地區而異。

成為讓大家熱議的時尚創作者。 EOS R50 V 擁有革命性的時尚簡約設計，與其他 
EOS 相機不同，它針對影片內容創作進行了最佳化。扁平的機身和簡單的握把使得
垂直拍攝時的操作更加舒適。輕量小巧的機身搭配全新 RF-S14-30mm f/4-6.3 IS 
STM PZ 套裝鏡頭，讓您拍攝更長時間且更不易疲勞。

時尚的設計



01 全新設計

快速便捷地存取直播選單。在錄影或拍照之間快速切換。

可與多種配件搭配。消除不必要的噪音。

為了更輕鬆地自拍並獲得獨特的視角。垂直握持相機時，拍攝資訊可自動旋轉。

0403

0201

05

直播按鈕模式轉盤

多功能熱靴MIC 降噪系統

可變角度觸控螢幕
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時尚的設計



02 影像處理系統

EOS R50 V 配備 2420萬像素 APS-C 影像感測器並搭配 DIGIC X 影像處
理器，可捕捉主體清晰的影片素材和靜態影像，即使放大也能保持影
像細節清晰，並具有豐富自然的散景。

EOS R50 V 的影像感測器尺寸與許多電影機(例如 EOS C70)中的
Super35mm影像感測器相似，因此比智慧型手機中的影像感測器大
得多。

影像處理系統

智慧型手機用感測器

1/2.5 吋

智慧型手機用感測器

1 吋



02 影像處理系統

錄影時標準ISO 拍照時標準ISO

大型感測器還允許標準 ISO 100-32000，錄影時的最大 ISO 值為 12800，
拍照時的最大 ISO 值為 32000。即使在低光源條件下，也能產生雜訊極小
的視覺效果，因此您可以使用更快的快門速度拍攝，減少室內或夜景的相
機震動和主體模糊。

高 ISO 感光度



03 進階錄影性能

在專業錄影和紀錄片製作中使用的全套錄影製作功能，像專業人士一樣進行拍攝。
透過錄影鏡頭為觀眾重現當時的體驗，或透過更具創意的表達方式為您的視訊部落
格增添最能代表您氛圍的真實感。

步入專業

影像以 6K 品質讀取並調整為 4K 大小以進行錄影，提供出色的色彩再現和清晰的細
節。由於視角未被裁切，您可以捕捉廣闊的畫面⸺從廣闊的電影風景到戲劇性的室
內場景。

EOS R50 V 還提供 4K60p 裁切，支援以更高的格率拍攝，從而獲得流暢、清晰且富
有戲劇性的鏡頭畫面。

4K 影像源自於 6K 超採樣

EOS R50 V 可拍攝具有音訊的 Full HD 高格率影片，讓您可以捕捉帶有音訊的戲劇性
慢動作場景，以增強後製編輯效果。

帶有音訊的 FHD120p 高格率影片



慢動作和快動作
錄影模式配合電影視角
同時使用

03 進階錄影性能

輕鬆製作動感十足的影片。此專用模式可透過模式轉盤輕鬆操作，讓您以慢速模式
拍攝慢動作場景，強調動作和行動以獲得戲劇性的表現；或使用快速模式長時間錄
製整個場景以增加影片的節奏。您還可以以60倍快動作(NTSC)的Full HD解析度捕
捉縮時攝影場景。

慢動作和快動作錄影模式

使用電影視角在您的影片中營造電影般的氛圍。切換此模式可讓您以 2.35：1 的寬高
比和 25p 的格率進行錄影，類似於具有較窄框架的電影機。進一步結合色彩濾鏡和
慢動作和快動作錄影模式，為觀眾帶來電影般的體驗。

電影視角

EOS R50 V 也提供多種專業影片顯示設定。斑馬紋顯示、偽色等功能可讓您優化曝光
設定等細節，從而使您的素材呈現您設想的效果。

專業的錄影介面



錄影
防手震模式

產品示範近拍
短片模式

美肌
短片模式  

03 進階錄影性能

特定的拍攝模式可讓您在錄製影片部落格或拍攝主題時毫不費力地讓您和您的影片
看起來很棒。從三種模式中進行選擇，提供適合您場景的客製化設定。

特殊場景模式

音質清晰、純淨。 EOS R50 V 中的 3 麥克風降噪技術可降低自動對焦過程中相機的 
自動對焦驅動雜訊。提供 4 聲道音訊輸入支援，更加靈活，可透過多功能熱靴或輸入
端子與外部麥克風結合，錄製清晰的對話。

高品質音訊輸入

EOS R50 V 可進行長達 2 小時*的連續不間斷錄影，讓您能夠透過高效的相機內部散
熱進行更長時間的拍攝，讓您在創作內容時充滿信心地保持動力。這對於較長的視
訊部落格、直播或無中斷縮時拍攝來說是理想的選擇。

支援長時間錄影

*測量條件：溫度：23°C，錄影類型：螢幕錄影，RF50mm f/1.8 STM，錄影：記憶卡錄影
*除透過 USB(UVC/UAC)串流外，Wi-Fi：未使用，電源：DR-E18+AC-E6N，不透過 USB 供電。

當 USB(UV/UCAC)連接串流媒體時，LP-E17 可透過 USB 供電。

為了實現更專業的工作流程，EOS R50 V 可讓您拍攝高品質的畫面，同時提供資料壓
縮，為您提供更多的儲存空間，以便全天拍攝更多畫面。

XF-HEVC S / XF-AVC S
記錄格式

從 5 種級別的美肌效果中進行
選擇，透過自然增強，使瑕疵
和毛孔不那麼明顯，讓您或您
的主體在視訊部落格中看起來
很棒。

對於需要介紹產品、食物或其
他物品的 vlog，EOS R50 V 會
直覺地自動將焦點轉移到螢幕
上最近的主體。

在移動中拍攝時，可以錄製穩
定的畫面並減少相機震動。這
也支援自動調整水平功能，可
保持鏡頭水平。



色彩濾鏡PICTURE STYLE CUSTOM PICTURE 

錄影錄影 錄影 拍照 錄影 拍照

04 用創意表達

C1

C2

C3

C5

C4

C6-C20

Canon 709 / BT.709

Canon Log 3 / Cinema Gamut

PQ / BT.2020

BT.709 標準 / BT.709

HLG / BT.2020

使用者自訂

中性的

中性的

中性的

影片

中性的

使用者自訂

No. 伽瑪/色彩空間 色彩矩陣

提升您的創造能力，並透過一系列表達錄影和現實時刻的成像模式進行探索。從多
種可自訂的設定中進行選擇，除了錄製日常內容之外，還可以提供更多創作自由。

富有表現力的影片

EOS R50 V 中的 Custom Picture 功能可與Canon Cinema EOS 提供劇院等級的影像
一致性，讓您可以微調輸出素材的顏色。

Custom Picture

有五種預設可供選擇，包括 Canon 709 伽瑪設定，讓您可以直接從相機拍攝，幾乎
不需要色彩還原，即可再現生動的視覺效果和光滑的膚色。

電影和記錄片製作中使用的專
業影像功能

根據主題和場景重現自然色調 無論您身在何處，都可以透過
預設輕鬆拍攝出具有創意色彩
的影片。



04 用創意表達

捕捉光滑清晰的膚色

還原前 還原後

Custom Picture

Canon Log 3

與專業級電影編輯類似，Canon Log 3 為您提供色彩還原的全方位靈活性和寬動態範
圍，同時抑制暗部區域的雜訊。透過調整最能表達您風格的個別色調，輕鬆創作您
想要的視覺效果。

逼真的膚色

逼真的膚色讓您和您的主體更加美麗。 EOS R50 V 的影像處理功能可讓您在任何場景
中捕捉到光滑清晰的膚色，同時調整白平衡以重現色調，使您的內容和 vlog 看起來
自然。



Look Up Table (LUT)

使用 Canon Log 3 / Cinema Gamut 拍攝

Look File 設定: 將任何 LUT 套用至Custom Picture
Custom Picture  |  Look File (.cube)

LUT應用範例（使用BT.709）

04 用創意表達

Custom Picture

對於希望實現獨特色彩或視覺風格的創作者，您可以在 Canon Log 3 或 Cinema 
Gamut 錄製時使用 LUT 顏色預設預覽您的素材，從而使後期的色彩還原更加高效。



故事藍綠和橘色, 故事洋紅, 故事藍, 

淡藍綠和橘色

故事藍綠和橘色

復古綠

美味暖調

亮琥珀色

清晰藍

亮琥珀色，亮白色

復古綠, 棕褐色調, 強調紅

清晰藍, 清晰紫, 清晰琥珀

美味暖調, 美味冷調

非常適合明亮的戶外、有陰影的建築物
以及營造電影般的陰影。

非常適合間接照明、低光源條件、夜景
以及創造更明亮的視覺效果。

非常適合城市場景並注入懷舊之情。

非常適合昏暗場景，
減少暗部區域和亮部區域之間的對比。

非常適合烹飪主題和增加飽和度。

色彩濾鏡應用範例

04 用創意表達

隨時隨地呈現富有表現力的色彩。從 14 種相機內濾鏡中進行選擇並在拍攝
前輕鬆預覽，這樣拍攝後您的影片即可隨時分享，而無需進行色彩還原。

色彩濾鏡



在廣闊的區域內
持續追蹤目標

05 針對影片和靜態影像最佳化的自動對焦

EOS R50 V 中高度精確且平滑的自動對焦功能讓您在影片和靜態影像中輕鬆
追蹤主體並使其保持對焦。與專業級相機類似，雙像素 CMOS AF II 可以直
覺地識別和追蹤拍攝對象，讓您專注於構圖和拍攝精彩內容。

持續對焦

透過預先註冊來優先關注特定人物，您的 EOS R50 V 可以偵測其設定
檔並持續追蹤他們。這種持續的自動對焦追蹤功能特別有用，即使在
擁擠的場景中(例如在團隊運動或團體表演期間)，也能保持主體的一致
對焦。您可以透過兩種方式註冊人物 - 提前拍攝人物照片並註冊，或從
相機中的影像註冊他們的臉部。

註冊人物優先

除了人類、動物(貓/狗)和車輛之外，EOS R50 V 的先進自動對焦功能還可以
識別和偵測其他物體，例如馬、飛機和火車，讓您在移動時獲得清晰的影
像，並開拓您的內容創作類型。

主體偵測



RF-S14-30MM F/4-6.3 
IS STM PZ 套裝鏡頭

高達

產品示範近拍短片

眼睛偵測自動對焦

05 針對影片和靜態影像最佳化的自動對焦

將您的 EOS R50 V 與 RF-S14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ 套裝鏡頭或任何受支援的
Canon RF 鏡頭搭配，以自動補償因焦點位置移動而導致的視角變化。這樣就可以
拍攝出看起來自然的畫面，並且最大程度地減少錄影過程中因焦點偏移而產生的
失真。此功能同樣適用於產品示範近拍短片，讓您的內容看起來更自然。

呼吸效應補償功能

憑藉雙像素 CMOS AF II，Canon EOS R50 V 還具有靜態攝影的快速準確追蹤功
能。先進的自動對焦功能可鎖定運動中的主體並保持持續對焦，使主體保持清
晰。高速連拍功能可讓您使用電子快門以高達 15fps 的速度拍攝連拍照片，從而
捕捉快速展開的瞬間。

高速連拍



06 直播和連接

01

01 02

03

02

04

USB 連接

Camera Connect 智慧型裝置應用程式

HDMI 連接

Live Switcher Mobile 應用程式

EOS R50 V 上的新直播按鈕讓您可以直接存取四種直播連線方式。
無論您是在固定地點還是在旅途中，EOS R50 V 的多功能連接性都
讓您隨時隨地連線直播。

與世界分享的四種直播方式

透過將 USB 線從 EOS R50 V 連接到電腦，即可進行串流媒體或視訊通話，同
時還可直接為相機供電，以實現長時間的直播。

將您的 EOS R50 V 與 HDMI 導播機連接，這對於使用多台相機進行多角度拍
攝很有用。

可在任何地方進行無線直播。將您的 EOS R50 V 與智慧型裝置配對，隨時隨
地立即上線。

將 EOS R50 V 與智慧型手機以不同角度放置，以便在錄製時在多個視角之間
快速切換。



06 直播和連接

遙控拍攝

無線檔案傳輸

該應用程式特別適合旅行和戶外活動，可讓您在任何地方無線預覽、管
理和傳輸照片或影片。將您的 EOS R50 V 與智慧型手機或平板電腦配
對，即可立即傳輸檔案，無需使用電腦。

Camera Connect 智慧型裝置應用程式

該應用程式特別適用於烹飪、遊戲實況直播、跳舞等，它使您能夠使用
行動裝置作為控制器來串流多角度影片。透過將多個攝影機記錄合併為
一個串流，您可以將 EOS R50 V 與智慧型手機等其他裝置放置在不同角
度，以便在多個視角之間快速切換，從而實現專業的直播。

Live Switcher Mobile 應用程式

透過智慧型裝置控制多種拍攝選項，您可以透過即時查看場景進行遠端拍
攝，並遠端操作 EOS R50 V。您也可以立即瀏覽拍攝的影像或畫面，而無需
在相機上預覽。

輕鬆管理和傳輸影片或照片。只需將您的 EOS R50 V 與智慧型手機或平板電
腦配對，即可隨時隨地預覽、選擇和傳輸檔案。



約

約

約

(包括記憶卡和電池)

黑色

黑色

白色

白色

可更換鏡頭07

22-48 mm(相當於35 mm格式)廣角焦距目的在涵
蓋適用於Vlog和風景的廣泛拍攝風格，可捕捉自
然的畫面且失真最小。

廣視角

RF-S14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ 重量僅 181 克，
拿在手上感覺很輕。變焦時鏡頭不會伸出，手持
或安裝在小腳架或穩定器上時可提供良好的平衡
與穩定性。

小巧輕巧

與您的 EOS R50 V 完美搭配。 RF-S14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ 是第一支具有內建
電動變焦功能的 RF 鏡頭，是一支小巧時尚的鏡頭，可讓您實現電影風格的變焦效
果。變焦可透過 EOS R50 V 的變焦桿或鏡頭上的變焦環進行，慢速和快速模式下均
有 15 個可調速度等級。可以分別客製化變焦桿和變焦環的速度。

套裝鏡頭：
RF-S14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ

套裝
鏡頭

EOS
R50 V



可更換鏡頭07

鏡頭內

錄影數位

此穩定系統與您的 EOS R50 V 的錄影數位 IS 配對，在手持拍攝時
提供更高的穩定性，並在您邊走邊拍時主動補償相機震動。

鏡頭內建防手震

擴展您的拍攝方式，以便每次都能創造出更好的影像內容。 EOS R50 V 上的 RF 接環
不僅相容於針對 APS-C 影像感測器優化的 RF-S 鏡頭，還為您提供各種全片幅 RF 定焦
鏡頭、變焦鏡頭、VR 鏡頭等，讓您在靈感迸發時完成您的創意想法和能力。

多樣化的 RF 鏡頭



08 擴充性和配件

* 配件為選購品

EOS R50 V 的垂直和
水平三腳架安裝座
可增強多功能性

將您的 EOS R50 V 與配件*配對，以進一步增強您的設定以獲得引人入勝的內容。搭配
麥克風可實現清晰的音訊錄製，而Canon的三腳架手把是您所有內容創作冒險的好夥
伴。

內容創作配件

EOS R50 V 的必備品。三腳架手把為手持拍攝提供了便捷的方式，無論您是進行遙控
拍攝還是視訊部落格，這種舒適的手把都為您提供了從高角度或低角度進行更多動態
拍攝的方式。手把可以打開變成三腳架，這樣您就可以以兩種方向放置相機，遙控器
可讓您從遠處控制拍攝操作。

HG-100TBR 三腳架手把
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數位指向性立體聲麥克風可直接由多功能熱靴供電的指定來源提供清晰的音訊。它具
有可切換的方向性，可以用作槍式麥克風，有助於最大限度地減少採訪和野生動物攝
影期間的背景噪音。

指向性立體聲麥克風 DM-E1D

為了實現更專業的音訊設定，此轉接器將相機與使用專業幻象電源的 XLR 麥克風連接
起來，使畫面具有更真實的音訊。 

XLR 轉接器



相機有效像素

影像處理器

標準 ISO 感光度  

自動對焦

連拍（最大）

快門速度

影片錄製方法

2420 萬像素 (APS-C)

DIGIC X

拍照時：100 - 32,000, (H: 51,200)
錄影時：100 - 12,800, (H: 16,000, 20,000 或 25,600)

自動對焦點
(自動選擇時的
自動對焦區域)

拍照時：651
錄影時：527

對焦亮度範圍

拍照時：EV -5.0 至 20
錄影時：EV -2.5 至 20 (4K 30p) 
                  EV -3.0 至 20 (FHD 30p)
*使用 f/1.2 鏡頭(非DS鍍膜鏡頭)、中央自動對焦點、
  室溫下單次自動對焦、ISO 100，拍攝影片：29.97p 

主體偵測
自動
人物
動物(狗/貓/鳥/馬)
交通工具(汽車/摩托車/飛機/火車)

註冊人物優先 最多可註冊 10 人

電子快門約 15 張/秒
電子前簾約 12 張/秒

快門速度 電子快門1/8,000秒
電子前簾 1/4,000 秒

閃光同步速度 1/250 秒

H.264 / H.265 (MP4)壓縮格式

錄音方法 LPCM 4CH / AAC 2CH

Profile Canon 709 / Canon Log 3 /
PQ / HLG / BT.709 標準

03 規格表



錄影規格

高格率 (NTSC)

HDMI 輸出

直播服務

直播輸出

卡槽

LCD 螢幕

Wi-Fi

藍牙

USB 端子

電源

尺寸
(寬x高x深,mm)

重量
(包括記憶卡和電池)

4K 30p (從6K超取樣) 
4K 60p (有裁切)

慢動作和快動作錄影模式：Full HD 119.88p (無音訊) 
普通影片：Full HD 119.88p (有音訊)

  

4k 60p (有裁切)

USB (UVC/UAC)
HDMI
Camera Connect 直播(無線區域網路) 
Live Switcher Mobile 直播(無線區域網路)

USB/ HDMI：最高 4k 60p(有裁切)
Camera Connect：FHD 60p
Live Switcher Mobile： FHD 30p

SD / SDHC / SDXC (相容UHS-II)

3.0 吋 / 104 萬點 / 可變角度觸控螢幕

IEEE 802.11b/g/n/a/ac（2.4GHz/5GHz*頻段）
*規格可能因國家而異

版本 5.1

Type-C (USB 3.2 Gen 2)

電池 LP-E17 電池

充電器 USB電源轉接器PD-E2/E1
*台灣地區未銷售

拍攝張數 約 480 (LCD)*1 (無 EVF)

錄影時間 約 70 分鐘(4K 30p)*2

約140分鐘(Full HD 30p)*2

約 119.3 x 73.7 x 45.2 mm

黑色：約 370 g 
白色：約 373 g

*1 CIPA 標準。
*2  當設定影片伺服自動對焦：停用時，在 23°C 的溫度下，使用新的、充滿電的 LP-E17 電池。

03 規格表



免責聲明 

本型錄僅供參考，除錯誤和遺漏除外。本型錄中的任何內容均不應被視為保證，詳細產品規格及內容請參考 Canon 所官網
公布之最新資訊，如有更改恕不另行通知。本型錄所顯示之影像是模擬影像，產品重量和尺寸可能略有誤差。產品及服務選
項名稱和可用性可能因地區而異。本型錄並不因此衍生相關的任何契約責任或義務。Canon 是 Canon Inc. 和 / 或其附屬公
司的商標，本型錄中包含的其他名稱、標記和 Logo 可能是其各自所有者的註冊商標或商標，未經授權不得任意使用。


